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Дополнительные детали
Optional  Parts

МОНТАЖНЫЙ ЩИТ

Для сборки тормозов используются монтажные щиты, разработанные 
специально для двигателей марок AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIE-
MENS, VOLT, WATT и обработанные на собственном производстве.

КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ

В тех случаях, когда нет подходящей поверхности трения, можно 
создать зону трения с помощью монтажного фланца.

КОЛЬЦО ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

Пылезащитное кольцо надежно защищает трущуюся поверхность 
от влаги, грязи и пыли. Пылезащитное кольцо используется путем 
установки его в пазы на корпусе тормоза и на монтажном экране или 
монтажном фланце.

СТЕРЖЕНЬ РАЗБЛОКИРОВКИ РУКОВОДСТВА

Штанга ручного отпускания служит для ручного отпускания тормоза 
вручную. После операции он автоматически возвращается в исходное 
положение за счет подключенных проставок. Его также можно 
дооснастить.

ВНЕШНИЙ ПОКЛОННИК
Внешний вентилятор следует использовать в двигателях, которые часто 
запускаются и останавливаются, в системах с приводами или с высокими 
температурами. Создавая охлаждающий эффект как для тормоза, так и для 
двигателя, он снижает воздействие на окружающую среду, обеспечивает 
большую эффективность и долговечность.

СБОРКА АДАПТЕР

Благодаря этим специально изготовленным деталям энкодеры 
устанавливаются на корпусе тормоза и соединяются с валом двигателя 
через корпус тормоза. Использование внешнего вентилятора также 
рекомендуется для энкодеров.

MOUNTING SHIELD

Mounting shields designed specially for AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIE-
MENS, VOLT, WATT brand motors and processed in our own product facil-
ities are used for assembling of the brakes.

MOUNTING FLANGE

In cases, where there is no suitable friction surface, friction area can be cre-
ated by using mounting flange.

DUST PROTECTION RING

The dust protection ring greatly protects the friction surface against mois-
ture, dirt and dust. The dust protection ring is used by fitting it into its slots 
on the brake body and on the mounting shield or mounting flange.

MANUEL RELEASE ROD

The manual release rod serves to manually release the brake by hand. Af-
ter the operation, it automatically returns to its base position by force of  the 
spacers connected. It can also be retrofitted.

EXTERNAL FAN
External fan application should be used in motors that start and stop fre-
quently, in systems with drives or where the temperature is high. By creat-
ing a cooling effect on both the brake and the motor, it mitigates the envi-
ronmental impact, provides more efficiency and longevity.

ENCODER ASSEMBLY ADAPTER

With these specially produced parts, encoders are fitted on the brake body 
and connected to the motor shaft through the brake body. External fan ap-
plication is also recommended for encoders.

A

A

Переключатель приложений
Switch Application

Это используется, когда необходимо соблюдать воздушный 
зазор. Это позволяет нам наблюдать время, когда воздушный 
зазор становится больше, что заставляет систему не отпускать 
и позволять двигателю работать на тормозе. Выключатели, 
используемые для тормозов, соответствуют стандарту IP 65. 
Пыль и влажность на них не влияют. Это применимо ко всем 
моделям. В собранном состоянии диаметр не превышает 
диаметра тормозов. Также можно вставить выключатель в 
корпус тормоза.

This is used when there is a need to observe the air gap (SHB). It 
provides us to observe the time when the air gap gets higher which 
makes the system not to release and let the motor work on brake. 
The switches used for the brakes are designed to IP 65 standard. 
Dust and humidity does not affect them. This can be applied to 
all the models. The diameter does not exceed the brakes diame-
ter when assembled. It is also possible to apply the switch into the 
brake body.

Switches;
Micro Switch
Proximity Switch

Переключатель приложений SWITCH APPLICATION
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МИКРО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

БЛИЗОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ПРУЖИННЫЕ ТОРМОЗА Spring Applied Brakes


